
Profilo
Profilo quadrato in alluminio con 
scanalature, 46x46 mm (2,5 mm)

Profilo quadrato in alluminio con 
scanalature, 43x43 mm (2,5 mm)

Profilo quadrato in alluminio con 
scanalature, 32x32 mm (2,1 mm)

Dimensioni gazebo
3x3 m · 4x2 m 

4x4 m · 4,5x3 m  
6x3 m · 6x4 m · 8x4 m

 3x3 m · 4,5x3 m · 6x3 m
1,5x1,5 m · 2x2 m 
3x1,5 m · 3x2 m  

3x3 m · 4,5x3 m · 6x3 m

Profilo dei tubolari 30x15 mm (2.8 mm) 28.5x15 mm (2 mm) 28.5x15 mm (2 mm)

Elementi di connessione
Alluminio + copertura in gomma

(inclusa protezione per il trasporto)
Plastica rinforzata con 

fibra di vetro
Plastica rinforzata con

fibra di vetro

Paracolpi in gomma ✓ × ×

Piedino Alluminio Acciaio zincato Acciaio zincato

Regolabile in altezza 2 o 3 livelli 2 livelli 1 livello

Aiuto al montaggio ✓ ✓ ×

Guide interne in plastica ✓ × ×

Pulsante ✓ ✓ ✓

Tensionatore del frontalino ✓ × ×

Borsa per il trasporto PVC con imbottitura PVC Oxford 500D

Tessuti
Oxford 500D, Oxford 250D, Oxford 250D non ignifugo (3x3/4,5x3/6x3) 

Tessuto Recycling non ignifugo, PVC

Colori tessuti

Stampa a sublimazione Oxford 500D

Stampa termica 
e serigrafica

Oxford 500D, Oxford 250D, Tessuto Recycling non ignifugo, PVC

Rinforzo del tetto Oxford 500D tono su tono

Attacco del tetto alla
struttura in alluminio

Cinturino in velcro

Cerniera con rinforzo in PVC 
anti-sporco sul bordo inferiore

Passanti in velcro
(solo Oxford)

Garanzia del produttore di 5 anni sui difetti di materiale e di produzione 
della struttura in alluminio
15 anni di disponibilità dei pezzi di ricambio
Garanzia a vita contro la corrosione della struttura in alluminio
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